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-RESPIRO 22"
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BOCA DE VISITA

(FLANGE ©600.00)

PROJETISTA
Erik Felipe

26/04/2021

FAZ FORTE RESERVATORIOS METALICOS

NOME EMPRESA:

ENTRADA 4" "
(FLANGE) (|I:=)L§IEE[)\]O 4 TBL 100005
EXTRAVASOR 4"- —SAiDA 4" o SIZE DWG NO REV
(FLANGE) (FLANGE) FAZF 0 RTE C TBL 100005
SCALE SHEET 1 OF 8
4 I 3 2 I 1

P




; | ; v : |

RESPIRO 22"

BOCA DE VISITA

(FLANGE @600.00)

ENTRADA 4"-

(FLANGE)

EXTRAVASOR 4"

(FLANGE)

SAIDA 4"

(FLANGE)

BOCA DE VISITA

(FLANGE @600.00)

DRENO 4"

(FLANGE)

CHAPA ANTI-VORTICE

RESPIRO 22"
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1
LISTA DE PECAS

ESCADA
L e e
POLEGADA
| 10 | 8 |pes500mmaltura  [13,136kg |
|11 | 1 |PINGADEIRA#6.35 | 43 670 kg
|1 |ropaPE20omm #300  |110143kg |
| 17 | 28  |SUPORTETUBO FLANGE  |1,541kg |
FLANGE 4" ANSI B16.5 9,119 kg

—_ Degrau com guarda corpo__|4,817 kg
Degrau sem guarda corpo  [2,941 kg

T e

@600

--
@7580

74 160 kg
9,269 kg
6,377 kg
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ESPACAMENTO MAXIMO DE 0,30m
ENTRE BARRAS VERTICAIS

NORMA TECNICA NR-12.

: VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:
12.76.1:
a) possuir barras verticais com espacamento maximo de 0,30m entre si;

ESPACAMENTO MAXIMO
ENTRE AROS DE 0,30m

NORMA TECNICA NR-12.
VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

o 12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:
h) espacamento entre barras horizontais de 0,25m a 0,30m;

~—AROS

BARRA CHATA 17" #3.17mm

e | — s— o—| o— | —

+—BARRAS VERTICAIS

BARRA CHATA 1 %" #3,17mm
NORMA TECNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:
12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:
a)dimensionamento, construcao e fixagao seguras e resistentes,

de forma a suportar os esforgos solicitantes;
b)constituicao de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosao,
caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;

—

|~—300.00 —~}=-300.00

ACO DE CONSTRUCAO (verGALHAO) 1"

(Conforme foto acima, onde as ranhura funciona como antiderrapante)

NORMA TECNICA NR-12.
VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:
12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

k) barras horizontais de 0,025m a 0,038m (trinta e oito milimitros) de diametro;
|) barras horizontais com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos;

’—7 540.00 ——=—300.00 —==—300.00 —

-———BARRA CHATA 50,8mm #4,75mm

NORMA TECNICA NR-12.

~—450.00 —=

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:
12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:
i) espacamento entre o piso da maquina ou da edificagao e a primeira barra nao superior a 0,55m;

| 3 ZI& 2 | 1
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DETALHE D
ESCALA 0,08 : 1

BARRA CHATA
(1% #3,17mm)

~CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
(13" #3,17mm h=1200mm)

.
/

ESPACAMENTO MAXIMO 1500mm

I
A

~-ESPAGCAMENTO MAXIMO 300mm
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DISTANCIA MAXIMA DE 0,80m

BARRA CHATA 13" #3,17mm—

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS—
(12" #3,17mm h=1200mm)

NORMA TECNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76.1 As gaiola de protecao:

C) possuir travessao superior de 1,10m a 1,20m de altura

em relag&o ao piso ao longo de toda a extensao, em ambos os lados;

CHAPA XADREZ #3,17mm
DISTANCIA MAXIMA 30 cm

-PATAMAR DE DESCANCO

NORMA TECNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

f) altura total maxima de 10,00m, se for de um unico lance;

g) altura maxima de 6,00m entre duas plataformas de descanso,
se for de multiplos lances,

construidas em lances consecutivos com eixos paralelos,
distanciados no minimo em 0,70m;

PROJECAO DA ESCADA SUPERIOR

RODAPE-
(200mm)

4 | 3 ZIS 2




