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SHEET 1  OF 7 

PROJETISTA

Erik Felipe

DWG NO

TBL AB  200 m³

SIZE

C

SCALE

FAZ FORTE RESERVATORIOS METALICOS

REV

NOME EMPRESA:

TBL AB  200 m³

14/03/2023

DRENO 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

SAÍDA 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

EXTRAVASOR 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

ENTRADA 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

BOCA DE ACESSO

(FLANGE Ø610.00)

RESPIRO 10"

(2x) PATAMAR

(PLATAFORMA DE DESCANSO)
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DRENO 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

SAÍDA 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

EXTRAVASOR 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

ENTRADA 4"

(FLANGE ANSI B 16.5)

RESPIRO 10"

BOCA DE VISITA

(FLANGE Ø610.00)

BOCA DE ACESSO

(FLANGE Ø610.00)

(8x) PÉS DE FIXAÇÃO

NORMAS DE REFERÊNCIA:

 

- NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SOBRE SUPERFÍCIE RUGOSA;

- NBR 11003 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA;

- NBR 15239 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE AÇO COM FERRAMENTAS MANUAIS MECÂNICAS;

- NBR 14951 - SISTEMA DE PINTURA E SUPERFÍCIE METÁLICAS DEFEITOS E CORREÇÕES;

- NBR 7821 - TANQUES SOLDADOS PARA ARMAZENAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS;

- API 650 - WELDED STEEL TANKS;

- AWWA _D100 - 96 WELDED STELL TANKS FOR WATER STORAGE;

Atestado de Responsabilidade Técnica;

Sobre espessura de corrosão 2 mm - Material utilizado: 

USI SAC 350/AÇO ESTRUTURAL DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO ATMOSFÉRICA, PLATINÁVEL CONTROLE DE CORROSÃO GALVÂNICA;

GARANTIA EXTENDIDA: 10 ANOS ESTRUTURAL.

TESTES DE APLICAÇÃO:

 

- Verificação visual de cordão de soldas por inspetor habilitado.

- Certificado de qualificação do processo de soldagem e soldadores

- Ensaio parcial não destrutivo de LP (Líquido Penetrante)

- Teste de medição de espessura de filme seco (Pintura)

- Ensaio de Aderência de Tinta

- Laudo de Potabilidade de tinta interna incluso pelo fabricante da mesma,

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

 

Padrão de jateamento deve seguir a norma NTS 085. 

Para superfícies internas deverá ser SA 3 ou SW3;

Para superfícies externas devera ser SA 2 

1

2 ou SW 2 

1

2;

 

REVESTIMENTO INTERNO:

- duas demãos de 175 micras cada de epóxi poliamida de alta espessura, totalizando 350 micras;

 

REVESTIMENTO EXTERNO:

- uma demão de fundo de tinta epoxi poliamida com espessura seca de 175 micrometros;

- duas demãos de tinta esmalte poliuretano com espessura seca de 40 micras cada, totalizando 80 micrometros.

Total externo: 250 micrometros seco.
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LISTA DE PEÇAS

MASSA

NÚM. DE PEÇA

QTDITEM

15,534 kgpes 500 mm altura87

106,863 kgEscada Ext. NR-12 Lance1115

106,863 kgEscada Ext. NR-12 Lance2116

94,398 kgEscada Ext. NR-12 Lance3117

107,488 kgPATAMAR LADO INVERTIDO Ø3820118

107,488 kgPATAMAR LADO Ø3820
119

4,557 kgPORTINHOLA120

66,085 kgBOCA FLANGEADA Ø600 TETO122

148,492 kgBOCA FLANGEADA Ø610
123

174,672 kgEscada Int. NR-12 Lance1124

5,292 kgRESPIRO 6POL125

76,303 kgGRADE DE SEGURANÇA Ø3820126

85,946 kg

RODAPÉ 200mm #4,75

127

12,027 kgFLANGE ANSI B16.5 4428

1,239 kg
SUPORTE TUBO FLANGE 200 x 260_ até 

6 pol

1229

77,083 kgANTI-VORTEX - 4POL 130
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BARRAS VERTICAIS

BARRA CHATA 1 

1

4" #3,17 mm

 

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

a) dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes,

deforma a suportar os esforços solicitantes;

b) constituição de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão,

caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;

AROS

BARRA CHATA 1 

1

4" #3,17 mm

ESPAÇAMENTO MÁXIMO

ENTRE AROS DE 0,30 m

 

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

h) espaçamento entre barras horizontais de 0,25 m a 0,30 m

ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 0,30 m

ENTRE BARRAS VERTICAIS

 

NORMA TÉCNICA NR-12

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76.1:

a) possuir barras verticais com espaçamento máximo de 0,30 m entre si;

BARRA CHATA 50,8 mm #4,75 mm

AÇO DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO 1")

(Conforme foto acima, onde as ranhura tem função de antiderrapante)

 

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

k) barras horizontais de 0,025 m a 0,038 m (trinta e oito milímitros) de diâmetro;

l) barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos;

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

i) espaçamento entre o piso da máquina ou da edificação e a primeira barra não superior a 0,55m;
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DETALHE  B

ESCALA 0,06 : 1

DETALHE  C

ESCALA 0,06 : 1
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BARRA CHATA 1 

1

4" #3,17mm

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS

(1 

1

2" #3,17mm h=1200mm)

 

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76.1 As gaiolas de proteção:

c) possuir travessão superior de 1,10m de

altura em relação ao piso ao longo 

de toda a extensão, em ambos os lados;

RODAPÉ (200mm)

CHAPA XADREZ #3,17mm

700.00

PROJEÇÃO ESCADA SUPERIOR

PATAMAR DE DESCANÇO

 

NORMA TÉCNICA NR-12.

VERIFIQUE EM ITEM DE NOTA:

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:

• construídas em lances consecutivos 

com eixos paralelos, distanciados no mínimo em 0,70m;

BARRA CHATA (8 BARRAS C=6m)

1 

1

4" #3,17 mm

ESPAÇAMENTO MÁXIMO 300mm

(8x) CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS

h1200_1 

1

2"_#3,75

ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1500 mm

(2x) CANTONEIRA PRINCIPAL

DE ABAS IGUAIS FURADA 

h1200_1 

1

2"_#3,75



LISTA DE PEÇAS

PROJETO

NÚM. DE PEÇA

QTDITEM

7,94 mm0111

9,53 mm0212

9,53 mm0313

9,53 mm0414

7,94 mm0515

7,94 mm0616

7,94 mm0717

7,94 mm0818

7,94 mm0919

7,94 mm10110

7,94 mm11111

7,94 mm12112

7,94 mm13113

7,94 mm14114

7,94 mm15115

7,94 mm16116

4,75 mm17117

LISTA DE PEÇAS

NÚM. DE PEÇA

QTDITEM

CHUMBADOR 1''12

ARRUELA QUADRADA 1POL_80X80_4,75MM13

ARRUELA REDONDA 1POL_Ø70X4,75MM14

PORCA 1POL SEXTAVADA15
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CHUMBADOR 1''


